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(57) Abstract:' According to the invention, in order 
to prevent a film from forming which obstructs the 
transfer of heat in heat exchanger pipes (1, 23), the 
heat exchanger pipe (1, 23) comprises an external 
side (4) which is adjacent to the external surface (3) 
and which is impinged upon by a steam medium, 
and an inner side (6) which is adjacent to an inner 
surface (5) and which is impinged upon by a coolant, 
such that the outer surface (3) is provided with a first 
layer (7) which reduces the adhesion of the steam 
on the outer surface (3) and/or the inner surface is 
provided with a second layer (9) which reduces the 
adhesion of a coolant to the inner surface (5) and 
which is embodied as a biocidal layer. The inven- 
tion relates to a heat exchanger (17) and to the use 
thereof. 

(57) Zusammenfassung: Um eine, den 
Warraeubergang bei Warmetauscherrohren (1, 
23) behindemde Rlmbildung zu vermeiden, ist 
bei einem Warmetauscherrohr (1, 23) mit einer auf 
einer AuBenoberflache (3) liegenden AuBenseite 
(4) zur Beaufschlagung mit einem Dampfmedium 
und einer auf einer Innenoberflache (5) liegenden 
Innenseite (6) zur Beaufschlagung mit einem 
Kuril medium gemaB dem vorgeschlagenen 
Konzept vorgesehen, dass die AuBenoberflache 
(3) mit einer eine Adhasion des Dampfes an der 
AuBenoberflache (3) verringemden ersten Schicht (7) versehen ist und/oder die Innenoberflache mit einer ein Adhasion des 
KUhlmediums an der Innenoberflache (5) verringemden, als Biozidschicht ansgestalteten zweiten Schicht (9) versehen ist Das 
Konzept fiihrt auf einen Warmetauscher (17) und eine Verwendung. 
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